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V§ĥen² z§kazn²ci,

jako zkuģenĪ vĪrobce a dodavatel elektroinstalaľn²ho materi§lu podporujeme naģe z§kazn²ky a obchodn² partnery na 

spoleľn®m trhu jiĥ od roku 1945. 

Neust§le inovujeme a rozģiŔujeme sortiment, abychom vyhovņli Vaģim poĥadavkŞm. 

V tomto katalogu ana naģem e-shopu nab²z²me kompletn² pŔehled sortimentu pro domovn² i prŞmyslov® elektroinstalace. 

MŞĥete vyb²rat z rŞznĪch kategori², jako jsou sol§rn², vodņodoln® a pŔ²strojov® konektory, ¼loĥnĪ a spojovac² materi§l, 

rozvodnice, svorky, stoĥ§rov® vĪzbroje a mnoho dalģ²ho. Spolehnņte se na kvalitu dod§vanĪch vĪrobkŞ. 

POSKYTOVAN£ SLUĤBY

Pro vĪrobu elektroinstalaľn²ho materi§lu udrĥujeme a modernizujeme 

vĪrobn² provozy. Nab²z²me V§m moĥnost vyuĥit² jejich volnĪch kapacit.  

Zde jsou podrobnņjģ² informace o nņkterĪch nab²zenĪch sluĥb§ch.

Povrchov® ¼pravy kovŞ galvanizac²

V automatick® pokovovac² lince jsou prov§dņny povrchov® ¼pravy kovŞ 

galvanizac², konkr®tnņ c²nem, niklem a zinkem. Tato povrchov§ ¼prava 

se prov§d² hromadnņ v pokovovac²ch bubnech nebo na z§vņsnĪch 

zaŔ²zen²ch. Maxim§ln² rozmņr d²lu, kterĪ mŞĥe bĪt pokoven, 

je 1000 x 600 x 200 mm (d®lka / vĪģka / ģ²Ŕka).

Lisov§n² kovŞ a plastŞ

Nab²z²me lisov§n² a vstŔikov§n² plastŞ, lisov§n² kovŞ za studena a 

vĪrobu spojovac²ho materi§lu.

VĪroba ģroubŞ

Naģe stroje jsou vybaveny pro vĪrobu ģroubŞ spŞlkulatou hlavou 

vrozmez² M2,5 aĥ M6 vmax. d®lce 27 mm sdr§ĥkou PH. Jin® varianty 

pod domluvņ. 

SLUĤBY EB OBCHODNĊ PODMĊNKYVLIV VĩROBKŝ NA ĤIVOTNĊ PROSTœEDĊ

Navģtivte n§ģ E-SHOP a objevte ģirokĪ vĪbņr 

elektroinstalaľn²ho materi§lu.

Pokud potŔebujete podrobn® informace, nev§hejte se na n§s obr§tit, r§di v§m pomŞĥeme! DŞleĥit® kontakty naleznete 

na zadn² stranņ katalogu.

Bez registrace a pŔihl§ģen² zde naleznete 

podrobn® informace ke vģem nab²zenĪm 

produktŞm.

D§le m§te moĥnost volnņ si st§hnout v z§loĥce 

KE STAĤENĊ veģker® naģe katalogy, certifik§ty, 

prohl§ģen² o shodņ, cen²ky, mont§ĥn² n§vody, 

vĪkresy, 3D modely, ETIM data a jin®.

E-SHOP ELEKTRO BEĽOV



1 ĢROUBOV£ SVORKYééééééééééééééééééééééééé.
RSA, RSA PE, EB, RSP, EURO, MINI, WGO

2

2 BEZĢROUBOV£ SVORKYééééééééééééééééééééééé...
PYK, EURO

8

3 KONCOV£ SVŅRKYéééééééé.....................................................................14

4
SILOV£ SVORKY éééééééééééééé...éééééééééééé.

BNP, V-TœMENY, V-PRAPORCE 

14

5 UNIVERZćLNĊ œADOV£ SVORKY...éééééé..éééééééééééé....
ETB, UTB, UTB-S

15

6 DISTRIBUĽNĊ BLOKY, ODBOĽOVACĊ A ZKUĢEBNĊ SVORKOVNICEééééééé
DTS, DTB, PS, SN, SPE, LK DTB, UK DTB, STU

18

7 STOĤćROV£ VĩZBROJE ééééé........................................................................
SV, SI

22

8 EKVIPOTENCIćLNĊ SVORKOVNICE EPS, ZEMNICĊ SVORKY éé.............................23

9 PRŝCHOZĊ IZOLOVAN£ SVORKY A STOUPAĽKOV£ SVORKOVNICE ......................26

10
SBŅRNICOV£ SVORKY éééééééééééééééééé.........................

BKS, BKNA, BKEA, BS, ODBOĽN£ MŝSTKY 
28

11 PRŝCHODKY, VĩVODKY, PRŝCHODKOV£ DESKY ééééééééééééé.30

12
KONEKTORYéééééééééééééééééééééééééééé...
SOLćRNĊ, VODŅODOLN£, PœĊSTROJOV£

37

13 KRABICOV£ SVORKYééééééééééééééééééééééééé
VĊCEPĎLOV£ MT, PORCELćNOV£ PT, STćĽECĊ KONEKTORY IDEAL

40

14 INSTALAĽNĊ SKœĊNŅ, LED KONTROLKY ..éé..éééééééééééééé..45

15
DOPLōUJĊCĊ MATERIćLééééééééééééé...........................................
TH LIĢTY A DRĤćKY, PLOMBOVACĊ ĢROUBY, OCHRANN£ LIĢTY

46

16 ELEKTRONICK£ MODULYéééééééééééé.............................................50

17 ZNAĽENĊéééééééééééééééééééééééééééééé.54

1

OBSAH KATALOGU



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

1.1 JEDNOPĎLOV£ œADOV£ SVORKY RSA

Provozn² teplota -40 õ+105 ÁC (pro RSA 70 A -20 õ+ 105 ÁC)

RozsahjmenovitĪchprŞŔezŞ: 2,5õ70mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH35 (unņkterĪchtypŞi TH15, G32)

Barvy:

ĢirokĪsortimentpŔ²sluģenstv²

Svorkyjsouvhodn®propŔipojen²mņdņnĪchihlin²kovĪchvodiľŞ

SvorkyRSA2,5 AõRSA70 A jsouvhodn®provģechnysilov®rozvadņľe

sprŞŔezyvodiľŞdo 95 mmį,svorkyRSA2,5 A jsouvhodn®nejenpro

silov®,aletak®proautomatizaľn²obvody

ATEX schv§len² - II 2G Ex eb IIC Gb /       I M2 Ex eb I Mb

(hodnoty a parametry, viz e-shop)

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chp§skŞa multikaret,viz kap. 17

Propojka horn²Propojka ploch§Propojovac² hŔebenyMņŔ²c² zd²ŔkaBoľn² krytka

PŔep§ĥky Zkratovac² propojkaZnaľen² Kryc² ģt²tky / krytkyKoncov§ svņrka

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt²  Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

RSA 2,5 A

1000 AC / 1500 DC

24 0,5 õ2,5 

RS 4 32 0,5 õ6 

RSA 4 A 32 0,5 õ6

RSA 6 A 41 0,5 õ10 

RSA 10 A 57 1,5 õ16 

RSA 16 A 76 1,5 õ25 

RSA 35 A 125 2,5 õ50 

RSA 70 A 1000 AC / DC 192 10 õ95 

Propojky ploch®
Propojky 

horn²

Propojovac² 

hŔebeny
Ostatn² pŔ²sluģenstv² 
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RSA 2,5 A Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 4 A Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RS 4 Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 6 A Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 10 A Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 16 A Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 35 A Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

RSA 70 A Å Å Å Å Å
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KAPITOLA 1

1 ĢROUBOV£ SVORKY

1.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ



Provozn²teplota -40õ+105ÁC

RozsahjmenovitĪchprŞŔezŞ: 2,5õ70mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH35

Barvy:

Svorkyjsouvhodn®propŔipojen²mņdņnĪchihlin²kovĪchvodiľŞ

SvorkyRSAPE2,5 AõRSAPEN70 A jsouvhodn®provģechnysilov®

rozvadņľes prŞŔezyvodiľŞdo 95 mmį,svorky RSAPE2,5 A jsou

vhodn®nejenprosilov®,aletak®proautomatizaľn²obvody

SvorkyjsouvodivņspojenysTHliģtou

ATEX schv§len² - II 2G Ex eb IIC Gb /       I M2 Ex eb I Mb

(hodnoty a parametry, viz e-shop)

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch  p§skŞ a multikaret, viz kap. 17

1.3 œADOV£ SVORKY PATROV£ RSA, EB, EURO
Provozn²teplota RSA, EBU -40õ+105ÁC,EURO-60õ+130ÁC

RozsahjmenovitĪchprŞŔezŞ: 2,5õ4 mm2

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH35

Barva:

2 a 3patrov®proveden²

Vhodn®pro spojov§n²elektrickĪchobvodŞmal®hoa n²zk®honapņt²

mņdņnĪmivodiľi,vaplikac²chkde jsoukladenyn§rokyna¼sporum²sta

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chp§skŞa multikaret,viz kap. 17

Koncov§ pŔep§ĥka Propojovac² hŔebeny Znaľen²

Sch®ma
Impulsn² 

napņt² Uimp [V]

Kr§tkodobĪ 

vĪdrĥnĪ proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

RSA PE 2,5 A

4000

300 0,5 õ2,5 

RS PE 4 480 0,5 õ6 

RSS PE 4 A 480 0,5 õ6

RSA PE 6 A 720 0,5 õ10 

RSA PE 10 A 1200 1,5 õ16 

RSA PE 16 A 1920 1,5 õ25 

RSA PE 35 A 4200 2,5 õ50 

RSA PEN 70 A 3500 8400 10 õ95 

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt²  Ui [V] 

JmenovitĪ

proud[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

RSA 2,5 A P3H 750 AC / 830 DC 24 0,5 õ2,5

RSA 2,5 A P3V2 750 AC / 830 DC 24 0,5 õ2,5

RSA 2,5 A P3V3 750 AC / 830 DC 24 0,5 õ2,5

3

KAPITOLA 1

1.2 JEDNOPĎLOV£ œADOV£ SVORKY RSA PE

1.3.1 RSA SVORKY PATROV£

1.3.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 4

KAPITOLA 1

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EB 2,5 U2/1 
1000 AC / DC

24 0,5 õ4

EB 4 U2/1 32 0,5 õ6

2,5 U2/2 
1000 AC / DC

24 0,5 õ4

EB 4 U2/2 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD 3A 12-24V 1000 AC / DC

(Ue= 12 - 24 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD 3A 12-24V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD 3B 12-24V 1000 AC / DC

(Ue= 12 - 24 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD 3B 12-24V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD 3 230V 1000 AC / DC 

(Ue= 230 AC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD 3 230V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD A 12-24V 1000 AC / DC

(Ue= 12 - 24 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD A 12-24V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD B 12-24V 1000 AC / DC

(Ue= 12 - 24 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD B 12-24V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 LD 230V 1000 AC / DC 

(Ue= 230 AC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 LD 230V 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 D A 1000 AC / DC 

(Ue= 400 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 D A 32 0,5 õ6

EB 2,5 U2/5 D B 1000 AC / DC 

(Ue= 400 AC/DC)

24 0,5 õ4

EB 4 U2/5 D B 32 0,5 õ6

Koncov§ pŔep§ĥkaPropojovac² hŔebenyNosiľ ģt²tkŞ Znaľen²

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt²  Ui [V] 

JmenovitĪ

proud[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

D4/P2H 1000 AC / DC 32 0,5 õ6

D4/P2V2 1000 AC / DC 32 0,5 õ6

D4/P1-2 1000 AC / DC 32 0,5 õ6

D4/LED 12-24
1000 AC / DC

(Ue= 12 - 24 AC/DC)
32 0,5 õ6

W2,5/P3H 250 AC / DC 24 0,5 õ2,5

W2,5/P3H-PE 250 AC / DC 24 0,5 õ2,5

1.3.2 EB SVORKY PATROV£

1.3.2.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

1.3.3 EURO SVORKY PATROV£
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KAPITOLA 1

1.3.3.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pŔep§ĥka Euro D4Koncov§ pŔep§ĥka Euro WPropojovac² hŔebenyKryc² ģt²tekMultikarta

1.4 POJISTKOV£ SVORKY

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 2,5 õ35 mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA

Mont§ĥ: na liģty TH 35, TH 15, G 32

(1106ðF do krabice / na podloĥku)

Bezpeľn§vĪmņnapojistkypodnapņt²m

Mal§z§stavn§ģ²Ŕkavrozvadņľi

Pojistkov®svorky pro trubiľkov®pojistky 5x20 a 6,3x32

a 10x38 vproveden²keramika,sklo

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chp§skŞ,viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud  [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]
Typ pojistky

RSP 4 LED/250V
400 AC / DC

(Ue= 250 AC/DC)
6,3 0,5 õ6 F, M, T (5x20)

RSP 4 LED/24-48V

400 AC / DC

(Ue= 24 - 48 

AC/DC)

6,3 0,5 õ6 F, M, T (5x20)

RSP 4 
400 AC / DC

(Ue= 250 AC / DC)
6,3 0,5 õ6 F, M, T (5x20)

RSP A 4 500 AC / DC 12,5 0,5 õ6 F, T (6,3x32)

1106-F

(proveden² 1õ5 p·lŞ)
300 AC / DC 10 0,5 õ4 5x20

Odp²naľ PMX 10x38 690 AC / 750 DC 32 0,75 õ16 10x38

Nosiľ pojistky E 14400 AC / 250 DC 16 1,5 õ35 D 01

Nosiľ pojistky E 27500 AC / DC 25 1,5 õ10 D II

Propojovac² hŔeben pro svorky RSPOznaľovac² p§sek

1.4.1 PœĊSLUĢENSTVĊ



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

Provozn²teplota -60õ+130ÁC

Jmenovit®prŞŔezy: 2,5mmįEUROT2,5 / 4mmįEURON4

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH35

Barvy:

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chmultikaret,viz kap. 17

1.5 MINI SVORKY

Koncov§ pŔep§ĥka Propojovac² hŔebenKoncov§ svņrka Multikarta

PŔep§ĥka EURO T2,5PŔep§ĥka EURO N4Multikarta MS liģta Podpņra MS liģty

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EURO MINI 4 1000 AC / DC 32 0,5 õ6

Provozn²teplota -60õ+130ÁC

JmenovitĪprŞŔez: 4mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA66,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH15

Barvy:

Velmimal®rozmņry

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chmultikaret,viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ proud/ 

max. hodnota [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EURO T2,5 800 AC / DC 16/ - 0,5 õ2,5

EURO N4 750 AC / DC -/24 0,5 õ6

6

KAPITOLA 1

Sch®ma
Jmenovit® impulzn² 

vĪdrĥn® napņt² Ui [V]

Kr§tkodobĪ 

vĪdrĥnĪ proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EURO MINI PE 4 6000 480 0,5 õ6

1.5.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

1.6 SVORKY ROZPOJOVACĊ, PRO NULOV£ VODIĽE, MŅœĊCĊ

1.6.1 EURO SVORKY ROZPOJOVACĊ A NULOV£

1.6.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ
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KAPITOLA 1

Provozn²teplota -55õ+120ÁC

RozsahjmenovitĪchprŞŔezŞ: 6õ10mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6.6,hoŔlavostV2

Mont§ĥ: naliģtyTH35, TH15, G32

Barvy:

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chmultikaret,viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

WGO 1 400 AC / DC 41 0,2 õ10

WGO 2N 400 AC / DC 57 0,5 õ16

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt²  Ui [V] 

JmenovitĪ

proud[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

Z2,5/P3 250 AC / DC 24 0,5 õ2,5

Z2,5/P3LED (LP)
250 AC / DC

Ue= 12 - 24 AC / DC
24 0,5 õ2,5

Z2,5/P3LED (LN)
250 AC / DC

Ue= 12 - 24 AC / DC
24 0,5 õ2,5

1.6.2.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pŔep§ĥka WGO Propojka WGO Multikarta

PŔep§ĥka koncov§ Propojovac² hŔeben Multikarta

Provozn²teplota -60õ+130ÁC

JmenovitĪprŞŔez: 2,5 mm2

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6,hoŔlavostV0

Mont§ĥ: naliģtyTH35

Barva:

3patrov®proveden²

Ģroubov®senzorov®svorkyjsouurľenykpraktick®mupŔipojen²senzorŞ,kter®

seľastopouĥ²vaj²vprŞmyslu. Svorkylzepouĥ²tsesenzoryNPNi PNP.

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chmultikaret,viz kap. 17

1.6.2 WGO SVORKY MŅœĊCĊ

1.7 SENZOROV£ SVORKY EURO

1.7.1 PœĊSLUĢENSTVĊ



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 8

KAPITOLA 2

2.1.1 JEDNOPĎLOV£ œADOV£ SVORKY PYK

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 1,5 M

800 AC / DC

17,5 0,34 õ2,5

PYK 2,5 24 0,34 õ4

PYK 4 32 0,34 õ6

PYK 6 41 0,5 õ10

PYK 10 57 0,5 õ16

PYK 16 1000 AC / DC 76 0,5 õ25

PYK 1,5 ME/1+2

800 AC / DC

17,5 0,34 õ2,5

PYK 2,5 E/1+2 24 0,34 õ4

PYK 4 E/1+2 32 0,34 õ6

PYK 6 E/1+2 1000 AC / DC 41 0,5 õ10

PYK 1,5 MC/2+2
800 AC / DC

17,5 0,34 õ2,5

PYK 2,5 C/2+2 24 0,34 õ4

PYK 4 C/2+2
1000 AC / DC

32 0,34 õ6

PYK 6 C/2+2 41 0,5 õ10
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Propojovac² hŔebeny

2-n§sobn® Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

3-n§sobn® Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

4-n§sobn® Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

5-n§sobn® Å

10-n§sobn® Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Ostatn² pŔ²sluģenstv²

Koncov§ pŔep§ĥkaÅ Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

StŔedov§ pŔep§ĥkaÅ Å Å Å Å

PYK Test Å Å Å Å Å Å

Multikarta Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Koncov§ pŔep§ĥkaStŔedov§ pŔep§ĥkaPropojovac² hŔebenyPYK Test Multikarta

Provozn²teplota -55õ+120ÁC

RozsahjmenovitĪchprŞŔezŞ: 1,5õ16mmį

Materi§lpouzdra: PolyamidPA6.6,hoŔlavostV2

Push-inbezģroubov®pŔipojen²vodiľŞbezpouĥit²n§stroje

Mont§ĥ: naliģtyTH35

Propojov§n²svorek je moĥn®pomoc²bezģroubovĪch

z§suvnĪchhŔebenŞ

Barvy:

Klasick®iv²cevstupov®variantysvorek

Moĥnostpopisupomoc²oznaľovac²chmultikaret,viz kap. 17

2 BEZĢROUBOV£ SVORKY

2.1 BEZĢROUBOV£ PUSH-IN SVORKY PYK

2.1.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ
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KAPITOLA 2

2.1.2 JEDNOPĎLOV£ œADOV£ SVORKY PYK PE

Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 1,5 õ16 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov®pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barvy: 

Klasick® i v²cevstupov® varianty svorek

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Impulsn² napņt²

Uimp [V]

Kr§tkodobĪ vĪdrĥnĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 1,5 MT

8000

120 0,34 õ2,5

PYK 2,5 T 300 0,34 õ4

PYK 4 T 480 0,34 õ6

PYK 6 T 720 0,5 õ10

PYK 10 T 1200 0,5 õ16

PYK 16 T 1920 0,5 õ25

PYK 1,5 MET/1+2 120 0,34 õ2,5

PYK 2,5 ET/1+2 300 0,34 õ4

PYK 4 ET/1+2 480 0,34 õ6

PYK 6 ET/1+2 720 0,5 õ10

PYK 1,5 MCT/2+2 120 0,34 õ2,5

PYK 2,5 CT/2+2 300 0,34 õ4

PYK 4 CT/2+2 480 0,34 õ6

PYK 6 CT/2+2 720 0,5 õ10
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Koncov§ pŔep§ĥkaÅ Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Multikarta Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

2.1.2.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pœep§ĥka Multikarta
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KAPITOLA 2

2.1.3 PATROV£ SVORKY PYK

Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 2,5 õ4mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov® pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Dvou, tŔ² a ľtyŔpatrov® proveden² svorek

Barva:

Propojov§n² svorek je moĥn® pomoc² bezģroubovĪch

z§suvnĪch hŔebenŞ, a to ve vģech patrech

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret (v kaĥd®m patŔe), z§roveŎ lze vyuĥ²t nosiľ ģt²tkŞ, v²ce viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 2,5 - 2 F

500 AC / DC

24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 2 FK 24 0,34 õ4

PYK 4 - 2 FN 32 0,34 õ6

PYK 2,5 - 2 FLD/24V
500 AC / DC

(Ue= 24 AC/DC)
24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 2 FLD/220V
500 AC / DC

(Ue= 220 AC)
24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 2 FD A

500 AC / DC

0,5 0,34 õ4

PYK 2,5 - 2 FD B 0,5 0,34 õ4

PYK 2,5 - 3 F 24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 3 FK 24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 2 FT 24 0,34 õ4

PYK 2,5 - 3 FT 24 0,34 õ4

2.1.3.1 PœĊSLUĢENSTVĊ
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Propojovac² hŔebeny 2/3/4/10-n§sobn® Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Ostatn² pŔ²sluģenstv²

Koncov§ pŔep§ĥkaÅ Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Nosiľ ģt²tkŞÅ Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Multikarta Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Koncov§ pŔep§ĥkaPropojovac² hŔebenyNosiľ ģt²tkŞ Multikarta
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KAPITOLA 2

2.1.4 POJISTKOV£ SVORKY PYK
Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

JmenovitĪ prŞŔez: 4 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov® pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barva: 

Propojov§n² svorek je moĥn® pomoc² bezģroubovĪch z§suvnĪch hŔebenŞ

Velikost pojistky 5 x 20, do hlavice lze vloĥit i n§hradn² pojistku

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 4 S 500 AC / DC

10

0,34 õ6

PYK 4 SLD/24V
500 AC / DC

(Ue= 24 DC)
0,34 õ6

PYK 4 SLD/220V
500 AC / DC

(Ue= 220 AC)
0,34 õ6

2.1.4.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pŔep§ĥkaPropojovac² hŔebenyPYK Test Multikarta

2.1.5 ROZPOJOVACĊ SVORKY PYK

Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

JmenovitĪprŞŔez: 2,5 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov® pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barva: 

Propojov§n² svorek je moĥn® pomoc² bezģroubovĪch z§suvnĪch hŔebenŞ

Moĥnost rozpojen² zat²ĥen®ho obvodu bez nutnosti odpojen² vodiľe d²ky noĥov®mu rozpojovac²mu syst®mu

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 2,5 A

400 AC / DC

20 0,34 õ4

PYK 2,5 EA 16 0,34 õ4

PYK 2,5 CCA 16 0,34 õ4

2.1.5.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Propojovac² hŔebeny Multikarta
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KAPITOLA 2

2.1.6 SENZOROV£ SVORKY PYK
Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

JmenovitĪ prŞŔez: 2,5 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov® pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barva:

Propojov§n² svorek je moĥn® pomoc² bezģroubovĪch z§suvnĪch hŔebenŞ

Svorky pro senzor NPN i PNP

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK 3 S 250 24 0,34 õ4

PYK 3 SLD (NPN)
400 AC / DC

(Ue= 24 AC / DC)
24 0,34 õ4

PYK 3 SLD (PNP)
400 AC / DC

(Ue= 24 AC / DC)
24 0,34 õ4

2.1.6.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pŔep§ĥka Propojovac² hŔebeny Multikarta

2.1.7 TESTOVACĊ SVORKA PYK

Provozn² teplota -55 õ+120 ÁC 

JmenovitĪ prŞŔez: 1,5 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Push-in bezģroubov® pŔipojen² vodiľŞ bez pouĥit² n§stroje 

Barva:

Svorka pro testov§n² a kontrolu spojenĪch obvodŞ

Slouĥ² jako pŔ²sluģenstv² ke svork§m PYK 2,5; PYK 4; PYK 2,5 E; PYK 4 E; PYK 2,5 C; PYK 4C; PYK 2,5 A; PYK 2,5 CCA

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

PYK Test 250 17,5 0,34 õ2,5

2.1.7.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Koncov§ pŔep§ĥka PYK Test A Multikarta



13

KAPITOLA 2

Provozn² teplota -60 õ+130 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 2,5 õ6 mmį

Materi§l pouzdra: PA 6, hoŔlavost V0

Bezģroubov®pŔipojen² vodiľŞ 

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barvy: 

Propojov§n² svorek je moĥn® pomoc² bezģroubovĪch

z§suvnĪch hŔebenŞ

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch multikaret, viz kap. 17

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EURO Q 2,5

630 AC / DC

24 1 õ4

EURO Q 4 32 1,5 õ6

EURO Q 6 45 1,5 õ10

EURO Q 2,5/1+2 24 1 õ4

EURO Q 2,5/2+2 24 1 õ4

EURO QD 

2,5/P2H
24 1 õ4

2.2.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Propojovac² hŔebeny Ostatn² pŔ²sluģenstv²
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EURO Q2,5 Å Å Å Å

EURO Q4 Å Å Å Å Å

EURO Q6 Å Å Å

EURO Q2,5/1+2 Å Å

EURO Q2,5/2+2 Å Å

EURO QD2,5/P2H Å Å Å

Koncov§ pŔep§ĥka Propojovac² hŔebeny Multikarta

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

Kr§tkodobĪ vĪdrĥnĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

EURO PE Q 2,5

630

300 1 õ4

EURO PE Q 4 480 1,5 õ6

EURO PE Q 6 720 1,5 õ10

EURO PE Q 

2,5/1+2
300 1 õ4

EURO PE Q 

2,5/2+2
300 1 õ4

2.2 SVORKY EURO Q
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KAPITOLA 3, 4

3 KONCOV£ SVŅRKY
Provozn² teplota -40 õ+105 ÁC 

(svņrky EURO -20 õ+55 ÁC)

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0 

Mont§ĥ: na liģty TH 15, TH 35 (dle typu svņrky)

Fixuj² Ŕady svorek ľi jinĪch pŔ²strojŞ na liģtņ TH

Barvy:                                   (dle typu)

EURO L35 je vybavena ocelovou ľelist² pro dokonal® utaĥen² na liģtu TH 35

RSA L 35-B umoĥŎuje d²ky sv® konstrukci rychl® nasazen² na TH liģtu, bez potŔeby pouĥit² n§stroje

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch  p§skŞ a multikaret, viz kap. 17

N§stroj

(kŔ²ĥovĪ / plochĪ)

Doporuľen® pouĥit²

pro svorky
Mont§ĥn² liģta

RSA L15 PH 1 / 0,8 x 4 RSA 2,5 A õRSA 16 A, EURO MINI
TH 15

EURO MINI L15 - / 0,5 x 3 EURO MINI

RSA L35 PH 1 / 0,8 x 4 RSA 2,5 A õRSA 16 A

TH 35

RSA L35-A PH 1 / 0,8 x 4 RSA 2,5 A õRSA 16 A

RSA L35-B BEZĢROUBOVć RSA 2,5 A õRSA 16 A

EURO L35 PH 2 / 1 x 5,5 RSA 2,5 A õRSA 35 A

RSA L35-2 - / 1 x 5,5 RSA 16 A õRSA 70 A

VĪsuvnĪ nosiľ ģt²tkŞ pro RSA L35-A a L35-B Oznaľovac² p§sek Multikarta

Provozn² teplota -30 õ+150 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 70õ240 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barva:      

Barva krytu:  

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

JmenovitĪ 

prŞŔez [mmį]

BNP 70

1000 AC / DC

192 70

BNP 95 232 95

BNP 120 269 120

BNP 150 309 150

BNP 240 415 240

BNP 120 sn²ĥenĪ 

mŞstek
269 120

BNP 150 sn²ĥenĪ 

mŞstek
309 150

3.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

4.1 SVORKY BNP

4 SILOV£ œADOV£ SVORKY
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KAPITOLA 4, 5

Kryt BNP Boľnice PlastovĪ drĥ§kPropojka V- praporec V-tŔmen

Pouze BNP 120, BNP 150 a BNP 240

Provozn² teplota -25õ+100 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ (V-tŔmeny): 95 õ240 mmį

V-tŔmeny jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Stavņc² ģroubN§stroj
Utahovac² 

moment [Nm]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

V-tŔmen 16-240 mmį

(pro BNP 120, 150, 240)

M14 Inbusľ. 6

25 10 õ300

V-tŔmen 25-120 mmį 10 16 õ120

V-tŔmen 35-240 mmį 30 25 õ240

V-tŔmen 70-300 mmį 30 50 õ300

V-tŔmen  2x35-240 mmį 30 2 x 35 õ240

PrŞmņr 

otvoru [mm]
Rozsah pŔipojitelnosti [mmį]

V- praporec10 mm do 120 mmį 10 25 õ120

V- praporec10 mm do 240 mmį 10 35 õ240

V- praporec10 mm do 300 mmį 10 70 õ300

V- praporecdvojitĪ10 mm do 240 mmį10 35 õ240

V- praporec11 mm do 240 mmį

(pro BNP 120, 150)
11 35 õ240

V- praporec12 mm do 240 mmį

(pro BNP 240)
12 35 õ240

Provozn² teplota < 80 ÁC 

Rozsah pŔipojitelnosti: 1,5 õ240 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V2

Mont§ĥ: na liģty TH 35 (kromņ ETB 240) od velikosti 95 a vetģ² 

lze montovat i na podloĥku

Barvy:

Mont§ĥn² n§stroj: inbus

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Moĥnost popisu pomoc² oznaľovac²ch p§skŞ, viz kap. 17

5 UNIVERZćLNĊ œADOV£ SVORKY

4.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

4.2 V-TœMENY, V-PRAPORCE

5.1 UNIVERZćLNĊ œADOV£ SVORKY ETB
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KAPITOLA 5

Sch®ma
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ proud 

(Cu/Al) [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

ETB 16/1

1000 AC / DC

85 / 85 1,5 õ16

ETB 35/1 135 / 120 1,5 õ35

ETB 50/1 160 / 145 1,5 õ50

ETB 95/1 245 / 220 16 õ95

ETB 150/1 320 / 290 35 õ150

ETB 240/1 425 / 380 35 õ240

ETB 16/1x2 690 AC / DC 85 / 75 1,5 õ16

ETB 35/1x2

1000 AC / DC

270 / 240 1,5 ö35

ETB 50/1x2 320 / 290 1,5 õ50

ETB 95/1x2 490 / 440 16 õ95

ETB  150/1x2 640 / 580 35 õ150

ETB 240/1x2 850 / 760 35 õ240

ETB 50/1x3

1000 AC / DC

320 / 290 1,5 õ50

ETB 95/1x3 490 / 440 16 õ95

ETB 150/1x3 640 / 580 35 õ150

ETB 240/1x3 850 / 760 35 õ240

ETB 16/L1, L2, L3 690 AC / DC 85 / 75 1,5 õ16

ETB 35/L1, L2, L3 750 AC / DC 135 / 120 1,5 õ35

ETB 50/L1, L2, L3 1000 AC / DC 160 / 145 1,5 õ50

ETB 16/L1,L2,L3,N,PE 690 AC / DC 85 / 75 1,5 õ16

ETB 35/L1,L2,L3,N,PE

1000 AC / DC

135 / 120 1,5 õ35

ETB 50/L1,L2,L3,N,PE 160 / 145 1,5 õ50

Krytky pro svorky ETB P§sek ETB 

5.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ
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KAPITOLA 5

Provozn² teplota -25 õ+100 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ150 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na liģty TH 35

Barvy:

Velk§ variabilita pŔipojitelnosti

Mont§ĥn² n§stroj: inbus

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Sch®ma Vstup [mmį]VĪstup [mmį]
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

UTB 16 1 x 1,5 õ16 1 x 1,5 õ16

690 AC / DC

82

UTB 35/2x16 1 x 6 õ35 2 x 2,5 õ16 125 / 82

UTB 2x16 2 x 2,5 õ16 2 x 2,5 õ16 82

UTB 50 1 x 1,5 õ50 1 x 1,5 õ50 160

UTB 70 1 x 16 õ70 1 x 16 õ70 192

UTB 95 1 x 35 õ95 1 x 35 õ95 245

UTB 70/2x35 1 x 16 õ70 2 x 6 õ35 192 / 125

UTB 95/2x35 1 x 35 õ95 2 x 6 õ35 245 / 125

UTB 70/4x16 1 x 16 õ70 4 x 2,5 õ16 192 / 82

UTB 2x35 2 x 6 õ35 2 x 6 õ35 125

UTB 4x16 4 x 2,5 õ16 4 x 2,5 õ16 82

UTB 150 1 x 25 õ150 1 x 25 õ150 320

UTB 2x35/4x16 2 x 6 õ35 4 x 2,5 õ16 125 / 82

UTB 70/2x35 PIN - 2 x 6 õ35 192 / 125

UTB 95/2x35 PIN - 2 x 6 õ35 245 / 125

Provozn² teplota -25 õ+100 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ240 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6.6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na podloĥku / na liģty TH 35 (dle typu)

Barvy: 

Velk§ variabilita pŔipojitelnosti

Mont§ĥn² n§stroj: inbus /  ģroubov§k PH 1 (pro svorky s krytem)

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Sch®ma Vstup [mmį]VĪstup [mmį]
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

UTB-S 2x95 (IP 00) 2 x 6 õ95 2 x 6 õ95

690 AC / DC

490

UTB-S 2x95 A (IP 00)
2 x 6 õ95

1 x 2,5 õ16

2 x 6 õ95

1 x 2,5 õ16
490 / 82

UTB-S 2x240 2 x 35 õ240 2 x 35 õ240 850

UTB-S 2x240 A
2 x 35 õ240

1 x 4 õ25

2 x 35 õ240

1 x 4 õ25
850 / 101

UTB-S 2x240/3x120 2 x 35 õ240 3 x 25 õ120 850 / 269

UTB-S 2x240/8x35 2 x 35 õ240 8 x 6 õ35 850 / 125

UTB-S 2x95/6x35 (IP 00) 2 x 6 õ95 6 x 6 õ35 490 / 125

5.2 UNIVERZćLNĊ œADOV£ SVORKY UTB

5.3 UNIVERZćLNĊ œADOV£ SVORKY UTB - S



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

Provozn² teplota-25 õ+100 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ150 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na liģty TH 35 / na podloĥku

Barvy: 

Velk§ variabilita pŔipojitelnosti

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Vstup (1p·l) [mmį]VĪstup (1 p·l) [mmį]

Jmenovit® 

izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Poľet 

p·lŞ

DTS 5x16 1,5 õ16 1,5 õ16

690 AC / DC

82 5

DTS 5x35 1,5 õ35 1,5 õ35 125 5

DTS 5x35/4x6P 6 õ35 4 x 1,5 ö6 125 / 41 5

DTS 5x50 1,5 õ50 1,5 õ50 160 5

DTS 120/1x120+2x16 1 x 35 õ120
1 x 35 õ120

2 x 2,5 õ16
250 4 / 5

DTS 120/9x16 1 x 35 õ120 9 x 2,5 õ16 250 4 / 5

DTS 120/4x35 1 x 35 õ120 4 x 6 õ35 250 4 / 5

DTS 120/2x50+3x16 1 x 35 õ120
2 x 10 õ50

3 x 2,5 õ16
250 4 / 5

DTS 70/7x6+2x25+2x16 1 x 25 õ70

7 x 1,5 õ6

2 x 10 õ25

2 x 6 õ16

500 AC / DC 160 4 / 5

DTS 35/8x16 1 x 10 õ35 8 x 2,5 õ16 450 AC / DC 125 4 / 5

DTS 150/1x150 1 x 25 õ150 1 x 25 õ150 690 AC / DC 320 4 / 5

DTS 95/1x95 1 x 10 õ95 1 x 10 õ95 500 AC / DC 245 4 / 5

Drĥ§k na liģtu TS 35 ĢE 

6.1.1 PœĊSLUĢENSTVĊ
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6 DISTRIBUĽNĊ BLOKY, ODBOĽOVACĊ A ZKUĢEBNĊ SVORKOVNICE

K upevnņn² rozvadņľov®ho pŔ²sluģenstv² (kter® je bņĥnņ urľeno k mont§ĥi na podloĥku) na liģtu (pro bloky DTS na vyĥ§d§n² zajist²me mont§ĥ drĥ§ku ve 

vĪrobņ, nelze namontovat dodateľnņ).

6.1 DISTRIBUĽNĊ BLOKY DTS



Provozn² teplota -25 õ+100 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ120 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na liģty TH 35 / na podloĥku

Barvy: 

Velk§ variabilita pŔipojitelnosti

Svorky jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Vstup [mmį]VĪstup [mmį]
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

DTB 3x16 3 x 6 õ16 3 x 6 õ16

690 AC / DC

76

DTB 35+2x16
1 x 10 õ35

2 x 6 õ16

1 x 10 õ35

2 x 6 õ16
125 / 76

DTB 2x35 2 x 10 õ35 2 x 10 õ35 125

DTB 2x50 2 x 10 õ50 2 x 10 õ50 160

DTB 120/120+2x16 1 x 35 õ120
1 x 35 õ120

2 x 2,5 õ16
250

DTB 120/9x16 1 x 35 õ120 9 x 2,5 õ16 250

DTB 120/4x35 1 x 35 õ120 4 x 6 õ35 250

DTB 120/2x50+3x16 1 x 35 õ120
2 x 10 õ50

3 x 2,5 õ16
400

DTB 35/6x6 1 x 6 õ35 6 x 2,5 õ6

500 AC / DC

60

DTB 35/3x16 1 x 6 õ35 3 x 6 õ16 60

DTB 35/2x16+2x6 1 x 6 õ35
2 x 6 õ16

2 x 2,5 õ6
60

DTB 70/7x6+2x25+2x16 1 x 25 õ70

7 x 1,5 õ6

2 x 10 õ25

2 x 6 õ16

160

DTB 2x50/3x16 2 x 10 õ50 3 x 2,5 õ16

690 AC / DC

160 / 76

DTB 2x95/3x35+2x16+9x6 2 x 35 õ95

3 x 6 õ35

2 x 6 õ16

9 x 1,5 õ6

400

DTB 2x120/2x120 2 x 35 õ120 2 x 35 õ120 400

DTB 2x120/2x95+1x50 2 x 35 õ120
2 x 35 õ95

1 x 10 õ50
400

DTB 2x120/8x35 2 x 35 õ120 8 x 6 õ35 400

DTB 2x120/15x16 2 x 35 õ120 15 x 2,5 õ16 400

DTB 120/15x16+4x35 1 x 35 õ120
15 x 2,5 õ16

4 x 6 õ35
400

DTB 120/8x16 1 x 35 õ120 8 x 2,5 õ16 250

DTB 120/50+6x16 1 x 35 õ120
1 x 10 õ50

6 x 2,5 õ16
250

DTB 120/3x25+4x10 1 x 35 õ120
3 x 4 õ25

4 x 1,5 õ10
250

DTB 70/10x16 1 x 16 õ70 10 x 2,5 õ16 250
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6.2 DISTRIBUĽNĊ BLOKY DTB 



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

Provozn² teplota -25 õ+55 ÁC 

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 6 õ70mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na liģty TH 35 (pomoc² adapt®ru APS2) / na podloĥku

Pro v²cen§sobn® odboľen²

Rozboľen² ľi vz§jemn® spojen² vodiľŞ rŞznĪch prŞŔezŞ

Varianta s krytem i bez krytu

- PS -f§zov® vodiľe

- SN -nulov® vodiľe

- SPE -PE, PEN vodiľe

JmenovitĪ prŞŔez[mmį]
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

Maxim§ln² proudov® 

zat²ĥen² [V]

PS 2
4 x 6 mmį + 6 x 16 mmį +

4 x 70 mmį
750 AC / 830 DC 232SN 2

SPE 2 

PS 3

8 x 6 mmį + 6 x 16 mmį750 AC / 830 DC 76SN 3

SPE 3

Rozsah pŔipojitelnosti: 1,5 õ185  mmį  + pruĥn® sbņrnice

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 66, hoŔlavost V0 / kryt PC

Mont§ĥ: na liģty TH 35 / na podloĥku

Jednop·lov® proveden² s moĥnost² spojov§n² svorek do blokŞ

Vstup [mmį] VĪstup [mmį]
Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

LK DTB 16 1 x 1,5 õ16
4 x 1,5 õ6

2 x 1,5 õ16

1000 AC / DC

80

LK DTB 35
1 x 6 õ35

1 x 1,5 õ25

6 x 1,5 õ25 (tuhĪ)

nebo

6 x 1,5 õ16 (ohebnĪ sdutinkou)

125

LK DTB 70
1 x 6 õ70

1 x 1,5 õ25

6 x 1,5 õ16 (tuhĪ) 

nebo

6 x 1,5 õ10 (ohebnĪ s dutinkou)

192

LK DTB 120 1 x 10 õ120

2 x 6 õ35 (ohebnĪ s dutinkou max. 25)

5 x 1,5 õ25

4 x 1,5 õ16

269

LK DTB 185 1 x 70 õ185

2 x 6 õ35 (ohebnĪ s dutinkou max. 25)

5 x 1,5 õ25

4 x 1,5 õ16

400

LK DTB 185+8x24
Viz tabulka 

n²ĥe

2 x 6 õ35 (ohebnĪ s dutinkou max. 25)

5 x 1,5 õ25

4 x 1,5 õ16

500

LK DTB 185+8x24 -rozmņry pruĥn® sbņrnice

Poľet lamel x ģ²Ŕka lamely [mm] x tlouģŜka jedn® lamely [mm]

4 x 15,5 x 0,8 2 x 20 x 1 2 x 24 x 1

6 x 15,5 x 0,8 3 x 20 x 1 3 x 24 x 1

4 x 20 x 1 4 x 24 x 1

5 x 20 x 1 5 x 24 x 1

6 x 20 x 1 6 x 24 x 1

8 x 24 x 1
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6.3 ODBOĽOVACĊ SVORKOVNICE 

6.4 DISTRIBUĽNĊ BLOKY LK DTB



Rozsah pŔipojitelnosti: 1,5 õ50  mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 66, hoŔlavost V0 / kryt PC

Mont§ĥ: na liģty TH 35 / na podloĥku

Dvou a ľtyŔp·lov® proveden² s moĥnost² rozģ²Ŕen² na 3 a 5 p·lov®

Pouze pro Cuvodiľe

Vstup [mmį] VĪstup [mmį]

Jmenovit® 

izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

UK DTB 207
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

1 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

5 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

500 AC / DC

125

UK DTB 211
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

3 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

7 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

UK DTB 215
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

3 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

11 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

UK DTB 407
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

1 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

5 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

UK DTB 411
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

3 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

7 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

UK DTB 415
1 x 6 õ35

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

3 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

11 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

UK DTB 412
1 x 6 õ50

(ohebnĪ s dutinkou max. 35)

3 x 4 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 25)

8 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

160

6.4.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

Propojka UJ Praporce kabelov®ho oka

TF 250 A TF 400 A

Maxim§ln² proudov® zat²ĥen² [A]125 250 400

IP (pŔi pŔipojen²) 20 00 00

PrŞmņr otvoru [mm] - 10 10

Urľeno pro distribuľn² blokyLK DTB 35, LK DTB 70 LK DTB 120 LK DTB 185
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6.5 DISTRIBUĽNĊ MŝSTKY UK DTB



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

6.5.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

RozģiŔovac² 

mŞstky UK DTB
Urľeno proVĪstup [mmį]

Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ

proud [A]

RozģiŔovac² 

mŞstek 125 A

UK DTB 211 

UK DTB 215 

UK DTB 411 

UK DTB 415

3 x 6 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

9 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

500 AC / DC 125

RozģiŔovac² 

mŞstek 160 A
UK DTB 412

4 x 6 õ25

(ohebnĪ s dutinkou max. 16)

10 x 1,5 õ16

(ohebnĪ s dutinkou max. 10)

500 AC / DC 160

Univerz§ln² zkuģebn² svorkovnice STU je urľena pro elektrick§ zaŔ²zen², kde je poĥadov§na vĪmņna nebo 

kontrola mņŔ²c²ch pŔ²strojŞ bņhem provozu (napŔ. pŔi odpojov§n²/pŔipojov§n² elektromņrŞ v sekund§rn²ch 

obvodech mņŔ²c²ch proudovĪch a napņŜovĪch transform§torŞ). A kde je nutno dodrĥet podm²nku nepŔeruģen² 

sekund§rn²ch obvodŞ mņŔ²c²ch proudovĪch transform§torŞ.

Provozn² teplota -40 õ+100 ÁC

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 6 a 10 mmį

Kryt²: IP 20

Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

STU 6 400 AC / DC 41 0,2 õ10

STU 10 400 AC / DC 57 0,5 õ16

Znaľen² stoĥ§rovĪch svorkovnic lze zjednoduģenņ vyj§dŔit k·dem: SV X.Y.Z p. V tabulce uveden® n²ĥe naleznete vysvņtlen² 

tohoto k·du. V prvn²m sloupeľku jsou uvedena jednotliv§ p²smena k·du. DruhĪ sloupeľek obsahuje hodnoty, kterĪch mohou 

p²smena k·du nabĪvat. TŔet² sloupeľek je pak vysvņtluj²c². Obecnņ lze ľ§sti k·du SV X.Y.Z p, definovat takto: 

SVX.Y.Z p   Tato ľ§st k·du nese informaci o jist²c²m prvku a o z§kladn² konstrukci svorkovnice

SV X.Y.Z p Hodnota t®to ľ§sti specifikuje, zda se jedn§ o svorkovnici prŞbņĥnou nebo odboľnou, tj. jestli je                       

uzpŞsobena pro pŔipojen² dvou nebo tŔ² nap§jec²ch kabelŞ

SV X.Y.Z p   Tato hodnota definuje jmenovitĪ prŞŔez vodiľe nap§jej²c²ho kabelu

SV X.Y.Z p   PŔedposledn² hodnota k·du definuje typ napņŜov® soustavy nap§jec²ho kabelu (TNC/TNS; 3 nebo 1 f§zov®)

SV X.Y.Z p pje volitelnĪ parametr, informuj²c², zda je stoĥ§rov§ svorkovnice doplnņna o pŔepņŜovou ochranu

KĎD HODNOTY KĎDU POPIS

SV

SV Nosiľ pojistky -RSP 4, sestava sloĥena ze svorek RSA

SV - A Nosiľ pojistky -E 14, sestava sloĥena ze svorek RSA

SV - B Nosiľ pojistky -E 27, sestava sloĥena ze svorek RSA

SV - M
Nosiľ pojistky -pojistkovĪ spodek 1106F -1p (trubiľkov§ pojistka 5x20), 

sestava sloĥena ze svorek EURO MINI

SV - UTB Nosiľ pojistky -RSP 4, sestava sloĥena ze svorek UTB

SV - D Nosiľ pojistky -pojistkovĪ odp²naľ 10x38, sestava sloĥena ze svorek RSA

SI Svorkovnice s kryt²m IP 54, bez jist²c²ho prvku

SI - A Svorkovnice s kryt²m IP 54, snosiľem pojistky E 14

SI - C Svorkovnice s kryt²m IP 54, sjistiľem

SI - V Svorkovnice s kryt²m IP 54, snosiľem pojistky RSP 4

X
6 PrŞchoz² svorkovnice

9 Odboľn§ svorkovnice

Y 4 / 6 / 10 / 16 / 35 Typ svorky, respektive jmenovitĪ prŞŔez nap§jec²ch vodiľŞ

Z

3 Typ nap§jec² soustavy: 3 = TN-S, 1 f§zov§

4 Typ nap§jec² soustavy: 4 = TN-C, 3 f§zov§

5 Typ nap§jec² soustavy: 5 = TN-S, 3 f§zov§

p Voliteln®, pro vĪzbroje s pŔepņŜovou ochranou
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6.6 ZKUĢEBNĊ SVORKOVNICE STU

7 STOĤćROV£ VĩZBROJE

ZNAĽENĊ



Nab²zeny v nņkolika typovĪch proveden²chodliģuj²c²ch se osazen²m pojistky

Um²me i atypick® sestavy

SV/p ðproveden² s pŔepņŜovou ochranou pro LED sv²tidla

Materi§l izolantu polyamid PA 6, hoŔlavost V0

Nadstandardn² povrchov§ ¼prava spojovac²ch i elektrovodnĪch ľ§st²

Moĥnost pŔipojen² hlin²kovĪch i mņdņnĪch vodiľŞ

Maxim§ln² pŔipojovac² prŞŔez: 6 õ35 mmį (dle typu)

Vodivņ spojen® svorky PE s liģtou TH 35

Kryt² IP 20 bez nutnosti pouĥ²v§n² pŔ²sluģenstv² ľi krytŞ

Oddņlen² f§zovĪch svorek stŔedovĪmi pŔep§ĥkami

Moĥnost pouĥit² v soustav§ch TN-C, TN-S

Certifikace st§tn² zkuģebny a soulad s normami EU 

Mal® rozmņry svorkovnice

Urľeno pro soustavy TN-S

Rozsah pŔipojitelnosti vodiľŞ: 0,5 õ6 mmį

Moĥnost pŔipojen² hlin²kovĪch i mņdņnĪch vodiľŞ

Vhodn® do parkovĪch stoĥ§rŞ

Kryt² IP 20 bez nutnosti pouĥ²v§n² pŔ²sluģenstv² ľi krytŞ

Nab²zeny ve tŔech typovĪch proveden²ch ðodliģuj²c² se osazen²m jist²c²ho prvku

ZapouzdŔen§ svorkovnice v izolaci tŔ²dy II.

Kryt² IP 54

Maxim§ln² pŔipojovac² prŞŔez: 16 a 35 mmį (podle typu)

Moĥnost pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Transparentn² kryt se samostatnĪm pŔ²stupem k jist²c²m prvkŞm

VĪbņr jist²c²ch prvkŞ dle poĥadavkŞ uĥivatele

Materi§l izolantu boxu ASA+PC, tŔ²da hoŔlavosti V0 

Provozn² teplota -25 õ+55 ÁC

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 6 õ70 mmį, zemn²c² p§sek FeZn30x4 mm, 20x3 mm, 

dr§t FeZnÏ d = 8 õ12 mm

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0

Mont§ĥ: na podloĥku / do krabice KT

Barvy:

Pouĥit² v domovn²ch i prŞmyslovĪch rozvodech jako svorkovnice hlavn²ho 

pospojov§n² a doplŎuj²c²ho pospojov§n²

Svorkovnice jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

Varianty: s krytem / bez krytu

Otvory pro plombovac² dr§t

EPS 1 a EPS 2 certifikov§ny dle EN 62 561-1, 50kA -moĥnost pŔipojen² svodŞ

pŔepņŜovĪch ochran

JmenovitĪ prŞŔez [mmį]

EPS 1
2 x 6 mmį+ 4 x 16 mmį+ 4 x 70 mmį + PL30 (1x p§sek

FeZn20x3 mm / 30x4 mm / dr§t Ï 8õ12 mm)

EPS 2
4 x 6 mmį+ 6 x 16 mmį+ 2x  70 mmį + PL30  (1x p§sek

FeZn20x3 mm / 30x4 mm / dr§t Ï 8õ12 mm)

EPS 3 8 x 6 mmį+ 6 x 16 mmį
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STOĤćROV£ VĩZBROJE SV, SV-A, SV-B, SV-D, SV/P 

STOĤćROV£ VĩZBROJE EURO MINI

STOĤćROV£ VĩZBROJE SE ZVĩĢENĩM KRYTĊM SI

8.1 EKVIPOTENCIćLNĊ SVORKOVNICE

8 EKVIPOTENCIćLNĊ SVORKOVNICE, ZEMNICĊ SVORKY

8.1.1 EPS 1,2,3



Objednac² Ľ²sla jsou uvedena na eshopu a v online verzi katalogu. 

Provozn² teplota -25 õ+55 ÁC

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 6, 16 mmį, zemn²c² p§sek FeZn30x4 mm,

dr§t FeZnÏ d=10 mm

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0 / kryt PC

Mont§ĥ: na liģty TH 35 (horizont§lnņ i vertik§lnņ) / na podloĥku / do krabice

Barvy: 

Varianty: s krytem / bez krytu

Pouĥit² v domovn²ch i prŞmyslovĪch rozvodech jako svorkovnice

hlavn²ho pospojov§n² a doplŎuj²c²ho pospojov§n²

Certifikov§no dle EN 62 561-1, 50kA -moĥnost pŔipojen² svodŞ

pŔepņŜovĪch ochran

Otvory pro plombovac² dr§t

Pro pŔipojen² slanņnĪch vodiľŞ je nutn® pouĥ²t dutinku

Svorkovnice jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch vodiľŞ

JmenovitĪ prŞŔez [mmį]

EPS 4A 10 x16 mmį + (p§sek FeZn30x4 mm / dr§t Ï 10 mm / vodiľ 70 mmį)

EPS 4B
8 x 6 mmį + 6 x 16 mmį + 

(p§sek FeZn30x4 mm / dr§t Ï 10 mm / vodiľ 70 mmį)

EPS 4C 18 x 16 mm2

EPS 4D 16 x 6 mm2 + 10 x 16 mm2
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KAPITOLA 8

Provozn² teplota -30 õ+100ÁC

Rozsah pŔipojitelnosti: 1,5 õ25 mmį,  1 x 50 mmį, zemn²c² 

p§sek 30 x 3,5 mm, dr§t Ï 8 õ12 mm

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V0 / kryt PC

Mont§ĥ: na podloĥku

Barva: 

Varianta: s krytem

Pouĥit² v domovn²ch i prŞmyslovĪch rozvodech jako svorkovnice

hlavn²ho pospojov§n² a doplŎuj²c²ho pospojov§n²

Certifikov§no dle EN 62 561-1, 50kA -moĥnost pŔipojen² svodŞ

pŔepņŜovĪch ochran

Otvory pro plombovac² dr§t

Pro pŔipojen² slanņnĪch vodiľŞ je nutn® pouĥ²t dutinku

Svorkovnice jsou vhodn® pro pŔipojen² mņdņnĪch i hlin²kovĪch 

vodiľŞ

JmenovitĪ prŞŔez [mmį]

EPS 5 A 2 x 2,5 õ25 mmį + 10 x 1,5 õ10 mmį

EPS 5 B
14 x 2,5 õ25 mmį + 1 x 50 mmį + 

dr§t  Ï 8 õ12 mm / p§sek 30 x 3,5 mm

8.1.2 EPS 4 A, B, C, D

8.1.3 EPS 5 A, B
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KAPITOLA 8

P§ska nerez ZSA 16 uzemŎovac²P§ska CuZSA 16 uzemŎovac²

Vhodn® pro doplŎuj²c² pospojen² v prŞmyslovĪch a bytovĪch aplikac²ch

PŔipojen² ochrann®ho vodiľe na kovov® pŔedmņty a konstrukce

(napŔ. trubky, nerezov® stoly)

VĪrobky zkouģeny dle ĽSN EN 60998-2-1

Povrchov§ ¼prava: zinek

ZSA 16 N, ZS 4 N -nerezov® varianty zemn²c² svorky

ZS 16 VK -zemnic² svorka urľen§ k doplŎkov®mu pospojen² trubek

s upravenou konstrukc² pro rychlejģ² mont§ĥ (zemnic² svorka vľetnņ mņdņn®ho 

nebo nerezov®ho p§sku)

Pouĥit² na kovov® 

pŔedmņty 

JmenovitĪ

prŞŔez [mmį]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

ZSA 16 Js 1/2ò-2ò 16 2,5 õ16

ZSA 16 N (nerez) Js 1/2ò-2ò 16 2,5 õ16

ZS 16 VK s nerez 

p§skou
Js 3/8ò-2ò 16 2,5 õ16

ZS 16 VK(6-hrannĪ 

ģroub)s nerez p§skou
Js 3/8ò-2ò 16 2,5 ö16

ZS 16 VK s Cup§skou Js 3/8ò-2ò 16 2,5 ö16

ZS 16 VK (6-hrannĪ 

ģroub) s Cup§skou
Js 3/8ò-2ò 16 2,5 ö16

ZS 4 Js 1/2ò 4 2,5 õ4

ZS 4 N 1/2ò (nerez)Js 1/2ò 4 2,5 õ4

ZS 4 3/8ò Js 3/8" 4 2,5 õ4

ZS 4 N 3/8ò (nerez)Js 3/8" 4 2,5 õ4

JmenovitĪ prŞŔez[mmį]
Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

ZS 10 S 10 2,5 õ16

ZS 10 S  (nerez) 10 2,5 õ16

ZS 10 P 10 2,5 õ16

ZS 10 P (nerez) 10 2,5 õ16

ZĒP 16 16 2,5 õ16

8.2.1 ZEMNICĊ SVORKY ZSA, ZS

8.2.1.1 ZEMNICĊ PćSKY

8.2.2 ZEMNICĊ ĢROUBY

8.2 ZEMNICĊ SVORKY
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KAPITOLA 9

Provozn² teplota < 110 ÁC

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 6 õ 150 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V2

Mont§ĥ: do krabice / na podloĥku / na liģty TH 35 (BD 35 a vĪģ)

PŔipojovan® vodiľe nen² nutn® pŔeruģovat (vrchn² d²l je odn²matelnĪ) 

Moĥnost pŔipojen² dvou vodiľŞ do jedn® svorky

N§stroj: plochĪ ģroubov§k, inbus (prvky jsou oznaľeny A)

Jmenovit® izolaľn² 

napņt² Ui [V]
Max. proudov® zat²ĥen² [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

HPS 6

500 AC / DC

41 2,5 õ6

HPS 10 57 4 õ10

HPS 16 76 4 õ16

HPS 35 125 10 õ35

HPS 50A

1000 AC / DC

150 25 õ50

HPS 70A 192 35 õ70

HPS 95A 232 50 õ95

HPS 120A 269 70 õ120

HPS 150A 309 95 õ150

BD 6

750 AC / DC

41 2,5 õ6

BD 10 57 4 õ10

BD 16 76 6 õ16

BD 35 125 16 õ35

BD 50/A

1000 AC / DC

150 35 õ50

BD 70/A 192 50 õ70

BD 95/A 232 70 õ95

BD 120/A 269 95 õ120

9.1 PRŝCHOZĊ IZOLOVAN£ SVORKY HPS, BD

9 PRŝCHOZĊ IZOLOVAN£ A STOUPAĽKOV£ SVORKY
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KAPITOLA 9

Provozn² teplota -30 õ+110 ÁC (DTB -25 õ+100 ÁC)

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 25 õ 240 mmį

Materi§l pouzdra: Polyamid PA 6, hoŔlavost V2 (DTB V0)

Mont§ĥ: na podloĥku (HVS, BDS, DTB) / na liģty TH 35 (BDS)

Pro mņdņn® i hlin²kov® prŞchoz² vodiľe

Aĥ 16 moĥnost² odboľen² pro prŞŔez Cuvodiľe 0,75 õ50 mmį

MŞstek HVS, BDS Kryt HVS

Jmenovit® 

izolaľn² 

napņt² Ui [V]

Max. proudov® 

zat²ĥen² [A]

hl. veden² / odboľen²

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

Poľet odboľnĪch 

m²st / prŞŔez [mm2]

HVS 50

1000 AC/DC

150 / 150 25 õ50

8 / 0,75 õ10HVS 95 232 / 160 50 õ95

HVS 120 269 / 160 70 õ120

BDS 50

1000 AC/DC

150 /150 25 õ50

8 / 0,75 õ10BDS 95 232 / 160 50 õ95

BDS 120 269 / 160 70 õ120

DTB (5x)25/(5x)4x10 

450 AC/DC

101 / 57 (5) 6 õ25 (5) 5 x 0,75 õ10

DTB (5x)25/(5x)4x10 TH 101 / 57 (5) 6 õ25 (5) 5x 0,75 õ10

DTB (4x)35/(4x)4x16 125 / 76 4 x 6 õ35 (4) 4 x 2,5 õ16

DTB (5x)35/(5x)4x16 125 / 76 (5) 6 õ35 (5) 4 x 2,5 õ16

DTB (5x)35/(5x)4x16 TH 125 / 76 (5) 6 õ35 (5) 4 x 2,5 õ16

DTB 70/4x16 

690 AC/DC

192 / 76 16 õ70 4 x 2,5 õ16

DTB 95/4x35 232 / 125 25 õ95 4 x 4 õ35

DTB 120/8x16 269 / 76 70 õ120 8 x 2,5 õ16

DTB 120/4x35 269 / 125 70 õ120 4 x 6 õ35

DTB 240/4x50 415 / 160 70 õ240 4 x 10 õ50

10.2.1 PœĊSLUĢENSTVĊ

9.2 STOUPAĽKOV£ SVORKOVNICE HVS, BDS, DTB
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Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ 185 mmį

Svorky jsou galvanicky pozinkov§ny

Pro pŔipevnņn² na sbņrn® Culiģty tlouģŜky 5 ľi 10 mm

N§stroj: BKS 16 ðkŔ²ĥovĪ ģroubov§k PH 2,

pro svorky BKS 35 aĥ BKS 185 je moĥn® pouĥ²t ģestihrannĪ kl²ľ
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Maxim§ln² napņt² 

U max. [V]

JmenovitĪ proud 

[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

Utahovac² moment 

ģroubu [Nm]

BKS 16/05 (16/10)

1000 AC / DC

180 1,5 õ16 3

BKS 35/05 (35/10) 270 1,5 õ35 10

BKS 50/05 (50/10) 315 1,5 õ50 10

BKS 70/05 (70/10) 400 16 õ70 10

BKS 120/05 (120/10) 440 16 õ120 22

BKS 185/05 (185/10) 500 50 õ185 22

KAPITOLA 10

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 16 õ 185 mmį

Svorky jsou galvanicky pozinkov§ny

Pro pŔipevnņn² na sbņrn® Cu/ Al  liģty tlouģŜky 5 ľi 10 mm

Vhodn® i pro hlin²kov® vodiľe

N§stroj: BKNA 16 a BKNA 35 ðkŔ²ĥovĪ ģroubov§k PZ 2,

pro svorky BKNA 70 aĥ BKNA 185 je moĥn® pouĥ²t PZ 3

Maxim§ln² napņt² 

U max. [V]

JmenovitĪ proud 

[A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

Utahovac² moment 

ģroubu [Nm]

BKNA 16/05 (16/10)

1000 AC / DC

180 1,5 õ16 3

BKNA 35/05 (35/10) 270 1,5 õ35 10

BKNA 70/05 (70/10) 400 16 õ70 10

BKNA 120/05 (120/10) 440 16 õ120 22

BKNA 185/05 (185/10) 500 50 õ185 22

Rozsah pŔipojitelnĪch vodiľŞ: 95 õ 300 mmį

Svorka je galvanicky pozinkovan§

Pro pŔipevnņn² na sbņrn® Cu/Al liģty tlouģŜky 10 mm

Vhodn§ i pro hlin²kov® vodiľe

Maxim§ln² napņt² U max. [V]JmenovitĪ proud [A]
Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

BKEA 300 1000 AC / DC 600 95 õ300

10.1 SBŅRNICOV£ SVORKY BKS

10 SBŅRNICOV£ SVORKY

10.2 SBŅRNICOV£ SVORKY BKNA

10.3 SBŅRNICOVć SVORKA BKEA
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KAPITOLA 10

Maxim§ln² napņt² 

U max. [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]

Utahovac² moment 

ģroubu [Nm]

BS 2x35/5-10

690 AC / DC 158

2 x 6 õ35

5

BS 3x35/5-10 3 x 6 õ35

BS 3x35/05 

BS 3 x35/10
3 x 6 õ35

BS 4x35/05

BS 4x35/10
4 x 6 õ35

BS 10x35/05

BS 10x35/10
10 x 6 õ35

Rozsah pŔipojitelnosti: 6 õ 35 mmį

Svorky jsou galvanicky pozinkov§ny

Pro pŔipevnņn² na sbņrn® Culiģty tlouģŜky 5 ľi 10 mm

Rozsah jmenovitĪch prŞŔezŞ: 1,5 õ35 mmį

Provozn² teplota: -25 õ+100 ÁC

Mont§ĥ: na liģtuTH 35 / na podloĥku/ na kovovĪnosnĪp§sek

Barvy: 

Maxim§ln² napņt² 

U max. [V]

JmenovitĪ 

proud [A]

Rozsah 

pŔipojitelnosti [mmį]
N§stroj

Z-0001/A

690 AC / DC 76

2 x 35 Kl²ľ  ľ. 13

Z-0001/A (W2)
2 x 35

(pro kabelov§ oka)
Kl²ľ ľ. 13

Z-0001/B 1 x 25 + 8 x 6
Kl²ľ ľ. 10 / 

PZ / FL1

PE7, N7 230 AC / DC 63 7 x 1,5 õ16 PZ / FL2

Provozn² teplota -30 õ+85ÁC

Materi§l: PA6 se skelnĪm vl§knem

Pouĥit²: izolace liģt v instalac²ch a rozvodnĪch zaŔ²zen²ch

Barva:

Jm. izolaľn² 

napņt² Ui [V]

Mechanick§ 

pevnost 

v ohybu [kN]

Stavņc² ģroub
Utahovac²

moment [Nm]

SW-4 M10 1000 AC / DC 4 M10 20

10.4 SBŅRNICOV£ SVORKY BS ODBOĽN£

10.5 MŝSTKY ROZBOĽN£

10.6 PODPŝRNĩ IZOLćTOR
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KAPITOLA 11

11 PRŝCHODKY, VĩVODKY, PRŝCHODKOV£ DESKY 

Provozn² teplota -40 õ+100 ÁC

Kryt²: IP 65

Materi§l: TPE

Standardnņ dod§v§ny v ģed®m proveden²

Barva: 

D [mm] D1 [mm] D2 [mm] H [mm] B [mm]

HSS ðM9 18 9 2 õ6 9 1 õ3,5

HSS ðM12 22 12 3 õ5 11 1,5 õ4,5

HSS ðM16 23,5 16 5 õ10 11 1,5 õ4,5

HSS ðPG16 23,5 16 5 ö10 11 1,5 ö4,5

HSS ðM20 27,5 20 7 õ12 11 1,5 õ4,5

HSS ðM25 32,5 25 8 õ15 11 1,5 õ4,5

HSS ðM32 44 32 14 õ20 15 1,5 õ4,5

HSS ðM40 53 40 20 õ28 15 1,5 õ4,5

HSS ðM50 65 50 27 õ35 21 1,5 õ5,5

HSS ðM60 71 60 15 õ45 21 1,5 õ5,5

HSS ðM80 93 80 22 õ60 25 1,5 õ5,5

HSS ðM120 142 120 69 õ100 26 1,5 õ6,0

Provozn² teplota -40 õ+100 ÁC

Kryt²: IP 65

Materi§l: TPE

Standardnņ dod§v§ny v ģed®m proveden²

Barva: 

A [mm] B [mm] Poľet kabelŞ x prŞmņr [mm]

HTL ð20-3 20,5 4
2 x 4 õ8

1 x 5 õ9,5

HTL ð20-4 20,5 4 4 x 4 ö7

HTL ð25-3 25,5 4
2 x 4 ö9

1 x 5 ö13

HTL ð25-4 25,5 4 4 x 4 ö9

HTL ð28-6 29 5
3 x 3 õ4

3 x 5 õ9

HTL ð32-14 33 4,5 14 x 3 õ7

HTL ð40-10 40,5 5
7 x 2,5 ö7

3 x 5,5 ö14

HTL ð40-14 40,5 5

2 x 3 ö5

8 x 3 ö6

2 x 6 ö9

2 x 6 ö11

11.1 PRŝCHODKY, VĩVODKY

11.1.1 KABELOV£ PRŝCHODKY HSS

11.1.2 KABELOV£ PRŝCHODKY HTL
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A [mm] B [mm] Poľet kabelŞ x prŞmņr [mm]

HTL ð50-36 50,3 4,5 36 x 3,5 õ5,5

HTL ð50-6 50,5 5,5

1 x 12 õ21

1 x 7 õ15

4 x 4 õ10

HTL ð50-7 50,5 3 7 x 8 õ12

HTL ð50-8 50,5 3

4 x 4 õ10

1 x 7 õ15

2 x 3 õ7

1 x 12 õ21

HTL ð50-9 50,5 5
5 x 3,5 õ7

4 x 9,5

HTL ð50-14 50,5 5
12 x 5 õ9,5

2 x 6 õ11,5

HTL ð50-21 50,5 5
20 x 3 õ7

1 x 7 õ12

HTL ð80-16 80,5 5

6 x 6 õ10

8 x 6 õ12

2 x 13 õ28

KAPITOLA 11

Provozn² teplota -40 õ+100 ÁC

Kryt²: IP 54

Materi§l: TPE

Barvy:

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] G õF [mm]

HTT - 9 9 15,5 18,5 20 7 1 õ2

HTT - 11 11 18,5 21,5 23 7 1 ö2

HTT - 13,5 13,5 20,5 23,5 25 7 1 ö2

HTT - 16 16 22,5 26 28 7 1 ö2

HTT - 21 21 28 32 35 9 1 ö3

HTT - 29 29 37 41 44 10 1 ö3

HTT - 36 36 47 51 54 12 1,5 ö3

HTT - 48 48 60 64 68 12 1,5 ö3

HTT - 53 53 64 70 75 12 1,5 ö3

HTT - 69 69 79 84 90 12 1,5 ö3

11.1.3 KABELOV£ PRŝCHODKY HTT
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Materi§l: PE-SEBS

Kryt²: IP 67

Barvy:
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KAPITOLA 11

ᶮOtvoru [mm] ᶮKabelu [mm]

MET ðM10 10 3 õ5

MET ðM12 12 3 õ5

MET ðM16 16 5 õ7

MET ðM20 20 7 ö10

MET ðM23 23 10 õ14

MET ðM25 25 10 õ14

MET ðM29 29 14 õ20

MET ðM32 32 14 õ20

MET ðM40 40 20 õ26

MET ðM50 50 26 õ35

MET ðM60 60 35 õ45

MET ðM80 80 40 õ60

Vhodn® k zajiģtņn² pŔirozen® ventilace 

rozvadņľe a pŔ²padn®ho odvodu vlhkosti

Barvy:  

DD 084 DA 084 DA 284

Otvor ve stņnņ 

rozvadņľe Ï [mm]
50,5 + 0,5 37 + 1 40,5 + 0,5

Utahovac² moment [Nm] 6 max. 5 (10 max.) 5 (10 max.)

Materi§l Plast, barva tmavņ ģed§Plast, barva svņtle ģed§Plast, barva svņtle ģed§

Filtr - - Semipermeabiln² membr§na

PŔ²vod vzduchu
Ok. 200 ml / h, 

vĪģka vodn²ho sloupce 5 mm
Ok. 5 cmį

1200 l/ h (pŔi rozd²lu tlaku 

min 70 mbar)

StupeŎ kryt² IP 66 IP 55 IP 66

Rozmņry 

D1 / D2 / L1 / L2 [mm]
50 / 60 / 49,5 / 28,5 37 / 65,5 / 30,5 / 15,5 40 / 60 / 37 / 19

11.1.4 KABELOV£ PRŝCHODKY MET

11.1.5 PRŝCHODKY VŅTRACĊ


